TE45 - TABAK KAPATMA MAKINESI

Tunbar Gidapaketi Ambalaj Makineleri

Uriin Hakkinda

Basit & Pratik Kullanim

L N
Bu makine, 1styla yapisan kagit

tabaklar1 kagit kapaklara veya
kagit tabaklar1 PET kapaklarla
kapatmak icin kullanilabilir. 0,5
ila 12,0 saniye arasinda
ayarlanabilir kapatma siiresi ve
50 ila 220 derece arasindaki

saglar. Ayrica, makine
yapigmaz teflon kapli dokiim
aliminyum 1sitma plakast ile
donatilmigtir. Diinyadaki tiim
iilkelerde farkli elektrik ve
¢evre kosullarinda ¢alismak
lizere tasarlanmistir.

Bu makine, sizdirmaz
kapatma islemini daha
kolay hale getiren bir
zamanlayici ve bir

elektromanyetik kilitleme

kapatma sicakligi, tabaklarin
sizdirmaz olarak kapatilmasini

Teknlk Ozelllkler

Genel Bakis

e Korozyona dayanikli
malzemelerden tiretilmistir.

e Tamamen paslanmaz ¢elik
konstriiksiyon.

e LCD Is1 Gostergesi.

e Uzun Omiirli teflon
kaplama monoblok
aliminyum yapigtirma
plakasi.

e Uluslararas1 "CE" kalite
standart belgeli

mekanizmasi ile
donatilmistir; Kapak elle
basilin tutulmak zorunda
degildir. Sizdirmazlik
stiresi (0.5-12 s.)
Zamanlayici ile
ayarlanabilir,
elektromiknatis kapagi
kapal: tutar. Ayarlanan
siire doldugunda, kapak
otomatik olarak acilir ve
kapatilmis tabak
makineden alinir. Uriin

hazir...

Basingli hava ihtiyaci
olmadan sadece elektrik
(110/220/230/240 Volt)
ile caligabilme sayesinde
taginabilirligin, mobil
kullanilabilirligin ve enerji
tasarrufunun en énemli
oncelik oldugu ideal bir
sistemdir.

Diisiik enerji sarfiyat.




Kolay Kullanim Kapasite Makine Olgiileri
e Her hangi bir alet e  Saatte 500 tabak e L=420 mm
kullanmadan bir kag kapatma kapasitesi. Bu ¢ W=350mm
saniyede hizli kalip siire icine tabak e H=215mm
degisimi. yerlestirme filmi tabagin * NetAgrhk=16 Kg

Yapistirma islemi igin

< iistline ¢ekme ve sicak Sertifikalar
ayarlanabilir sicaklik basma siireleri dahildir.
kontroli.
e Kapak icin e  Bu makine kullamlarak c € Bu cihaz asagida
elektromanyetik kilit kapatilabilecek en belirtilen
sistem biiyiik tabak ebati 26cm uluslararasi kalite

X 19cm dortgen veya

garanti standartlarina sahiptir.

Bakim 19¢m ¢apl yuvarlak
v Disiik Voltaj
tabaktir. Yo ligi
e Minimal bakim ihtiyaci. 9 00 81 e?/g?jé(g;l
*  Herhangi bir kimyasal Ebatlar v 92/3L/EEC ve
ile temizlik veya ' 93/68/EEC
yaglama gerektirmez. Kutu Ile v' EMC 89/336/EEC
e [P 65 Standartlarina
e L=440 mm
uygundur.
e W=365mm
e H=240 mm

o Apgirhk=16.5 Kg
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